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HOFMANN MTF 3000 

Elektromechanische 2-Säulenhebebühne 

 mittelstegfrei 

 Tragkraft: 3 to.  

 Unterschwenkhöhe: 98 mm 

 Hubhöhe: 1.890 mm 

 Asymmetrische Aufnahme  

 

 

 

 

 

 

HOFMANN MSE 5500 

Elektromechanische 2-Säulenhebebühne  

 mittelstegfrei 

 Tragkraft: 5 to. 

 Unterschwenkhöhe: 140 – 220 mm 

 Hubhöhe: 1.820 mm 

 Symmetrische Aufnahmen 

 mind. Betonstärke: 300 mm 

 

 

 

 

 

Ravaglioli KPX 357 EV 

Elektromechanische 2-Säulenhebebühne 

 Tragkraft: 3,5 to.  

 Symmetrische Aufnahmen 

 Unterschwenkhöhe: 96 mm 

 Hubhöhe: 2.022 mm 

 Besonders für Elektrofahrzeuge geeignet 

NEUHEIT!  

Durch Traggelenkknickarme breites 

Spektrum an Fahrzeugen möglich. 

 
 

  
Ravaglioli 508 MI - Unterflur 
Elektrohydraulische Doppelscherenbühne 

 Tragkraft: 3 to. 

 Gesamtlänge der Fahrschienen: 1.900 mm 

 Länge des Klappbereiches: 410 mm 

 Höhe der Hebebühne: 265 mm 

 Breite der Fahrschienen: 510 mm 

 Abstand zwischen den Fahrschienen: 800 mm 

 Hubhöhe: 1.825 mm 

  

Lt. Preisliste 
 

Lt. Preisliste 

Lt. Preisliste 
 

Lt. Preisliste 

 

2.560  mm 

950 – 1.580 mm 

 

460 – 880 mm 

 

4.200  mm 

850 – 1.900 mm 

 

2.780  mm 5.500 mm 

2.650 mm 

792 – 1.200 mm 

 

3.876  mm 
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Ravaglioli KP1396E 

Elektrohydraulische Motorradhebebühne 

 Tragkraft: 600 kg 

 Gesamthubhöhe: 1.000 mm 

 Gesamtlänge der Fahrschiene: 2.490 mm 

 Länge des Klappbereiches: 290 mm 

 Gesamthöhe (eingefahren): 120 mm 

 Optional: 

Pneumatische Vorderradspannung S1394A2 

 

 

 

 

Ravaglioli 4505 L Achsmessbühne 

mit 8 Wege Gelenkspieltester 

 Tragfähigkeit: 5,5 to. 

 Fahrschienenabmessungen: 650 x 5.097 mm 

 Hubhöhe: 2.012 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Ravaglioli Scherenhebebühne - Unterflur 

Elektrohydraulische Hebetechnik  

 Fahrschienen 650 x 5.500 mm lang 

 Zur Achsvermessung mit integriertem 

Gelenkspieltester und Radfreiheber 

 Pneumatische Entriegelung 

 Varianten: 

640N.5.55 ISI 4,2 to. Tragkraft  

650N.5.55 ISI 5,0 to. Tragkraft  

 

  

 

 

 

Ravaglioli Scherenhebebühne – Unterflur 

Flache Fahrschienen (ohne Radfreiheber) 

 Fahrschienen 615 x 4.600 mm lang (640) 

Fahrschienen 650 x 5.500 mm lang (650/660) 

 Varianten: 

640N.1 I 4,2 to. Tragkraft  

650N.1.55 I 5,0 to. Tragkraft  

660N.1.55 I 6,0 to. Tragkraft  

 

Lt. Preisliste 

Lt. Preisliste 

Lt. Preisliste 

5.840 mm 

3.335 mm 

 

 

 

Lt. Preisliste 
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Ravaglioli KPX337LWK 

Elektromechanische 2-Säulenhebebühne  

 Tragkraft: 3,2 to 

 Hubhöhe: 2.010 mm 

 Unterfahrhöhe: 95 mm 

 mittelstegfrei 

 Kurze Arme für Aufnahme von 

breiteren Fahrzeugen 

 Tragarme 2-fach ausziehbar asymmetrisch 

- 500 – 900 mm 

- 810 – 1.200 mm 

 

Ravaglioli KP370.45LIK 

Elektrohydraulische 2-Säulenhebebühne  

 Tragkraft: 4,2 to 

 Hubhöhe: 2.005 mm 

 Unterfahrhöhe: 95 mm 

 alle 4 Arme zweifach ausziehbar 

- Verstellbereich: 725 – 1.435 mm 

 ideal zum Heben von Lieferwägen  

mit langem Radstand 

 Gesamthöhe-Varianten: 

4.000 mm  

5.000 mm  

 

Trommelberg TXB30LS 

Fahrbare Kurzhub-Hebebühne 

• ideal für Reifen- und Karosseriearbeiten 

• Tragfähigkeit: bis 3 to.  

• Hubhöhe: 960 mm 

• Plattformlänge ohne Erweiterungen: 1.400 mm 

• Plattformbreite: 530 mm 

• Gesamtlänge mit Erweiterung: 1.900 mm 

• Gesamtbreite: 1.760 mm 

• hydraulische Gleichlaufsteuerung der Zylinder 

• inklusive 4 Gummiklötze 

• inklusive Mobilkit 
 

 

 

AC Scherenheber 

hand- & lufthydraulisch 

 AC Scherenheber zeichnen sich durch 

universellen Einsatz aus 

 passend für Arbeitsgruben, Scheren- &  

Viersäulenbühnen 

 große Bandbreite von 2 to., 2,6 to., 3,2 to. 

als auch mit 4 to. lieferbar 

 Die integrierte Achstraverse (bis zu 1.610 mm 

Auszugslänge) ermöglicht problemloses 

Abgreifen der ganzen Fahrzeugbreite. 

Lt. Preisliste 

Lt. Preisliste 

2.650 mm 

3.873 mm 

2.670 mm 

4.000 mm/ 
5.000 mm  

 

Lt. Preisliste 

Lt. Preisliste 
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AC lufthydraulischer Grubenheber 

Modell GD150-1 

 schnelle und präzise Lufthydraulik mit 

Eilgang auf- und abwärts 

 15 to Kapazität, 800 mm Kolbenhub, innovative 

Bedienung am Fahrgestell 

 passend für alle Grubenbreiten aufgrund 

justierbaren Fahrgestells 

 Wartungseinheit serienmäßig 

 seitwärts verschiebbarer Hubzylinder mit 

federgelagerten Kugellagern 

 weitere Modelle auf Anfrage 
 

AC bodenlaufender lufthydraulischer 

Grubenheber Modell GGD150 U 

 flexibler Grubenheber für den Einsatz in Gruben 

oder auf dem Werkstattboden unter einer Bühne 

 querverschiebbarer Zylinder erleichtert das 

Positionieren des Grubenhebers und ermöglicht 

optimale Mobilität in der Grube 

 eingebaute manuelle Fußpumpe zur Feinjustierung 

 schnelle und präzise Lufthydraulik mit 

Eilgang auf- und abwärts 

 15 to. Kapazität 

 1.285 mm Kolbenhub 

 

 

AC Stempelhebebühne 

von 2 – 8 Zylinder lieferbar 

 15 to. Kapazität je Säule 

 kabellose Fernbedienung 

 Rollenabdeckung bis 7 to. überfahrbar 

 zukunftssichere Werkstatt 

 individuelle Lösungen planbar 

 alle Säulen bodeneben versenkt 

 

 

 

 

Ravaglioli KPS 306 C3K 

elektromechanische 2-Säulenhebebühne 

 mit Grundrahmen 

 Montage auf schlechtem Boden geeignet 

 Tragkraft: 3,2 to 

 Unterschwenkhöhe: 100 mm 

 Hubhöhe: 2.050 mm 

 asymmetrische Aufnahme 

 

  

Lt. Preisliste 

 

Lt. Preisliste 

auf Anfrage 

Lt. Preisliste 

2.650 mm 2.700 mm 

810 – 1.200 mm 
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